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1 -  INTRODUCTION 

 

La gamme de Panneaux Indicateurs de Vitesse SpeedDisplay propose un affichage 

de type Segment dõune hauteur de 32 cm (s®rie GR32) ou 42 cm (s®rie GR42). 

Lõaffichage de la vitesse peut soit °tre Rouge (versions Basic et S),  soit 16000 

couleur s (version C).  

Il int¯gre un module dõenregistrement des donn®es de trafic (Version S et C) 

permettant une analyse précise et détaillée des conditions de circulation ( logiciel 

inclus).  

2 ð CARACTERISTIQUES TECHNIQUES 

2.1 ð Caractéristiques de lõafficheur  

 

Lõafficheur est de type 16 segments, permettant un affichage de la vitesse de 1 ¨ 199 

Km/h  
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Les diodes LED sont de type CMS Haute luminosité ð Haut rendement  

Les versions C sont équipées de segments RV permettant un choix de couleurs sur 

une palette de 16000 variantes par simple programmation  

 

Tous les mod¯les SPEEDDISPLAY sont ®quip®s dõune cellule photo®lectrique 

permettant  la régulation automatique du contr aste  

 

2.2  -  Cellule Radar  

 

 -  Intégrée au panneau  

 -  Radar Doppler 24.125 GHz/ 5mW  

 -  Rafraichissement mesures  : 0,5 s  

 

2.3  -  Interfaces  

 

 -  Port de communication Bluetooth de série sur tous modèles (hors GR32 Basic)  

 -  GSM/GPRS (en option)  
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2. 4  ð Caractéristiques panneau  

 

2. 4 .1  -  Formats  disponibles  

 

La gamme SPEEDDISPLAY est disponible au choix en format portrait ou paysage  

 

 

      GR32 Portrait 61x75 cm          GR32 Paysage 96x63 cm  

     GR42 Portrait 80x100 cm          GR42 Paysage 125x83 cm  

2. 4 .2  -  Personnalisation face avant  

 

 Il est possible de personnaliser votre SPEEDDISPLAY suivant deux variantes  

Variante  1 (inclus de série)  :  

  -  Choix du texte (Vous Roulez ¨, Votre vitesse, Restez vigilants, éé) 

  -  Coul eur du texte  (noir ou blanc)  

  -  Couleur du fond (noir ou blanc ) 

  -  Contour Rouge/Blanc ou sans contour  
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Exemple  :  

  

Variante 2 (en option)  :  

 

 Impression en quadrichromie du visuel suivant photomontage ou film réflectif 3M ® 

Exemples  : éé 

 

2. 4 .3  -  Structure panneau  

 

-  Composition 100% aluminium (hors afficheur)  

-  Ecran de protection antichoc traité Mackrolon® antireflets  

-  Indice de protection  (étanchéité)  : IP66  
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3 ð FONCTIONNALITES 

 

3.1  -  Bridage «  anti - course aux records  » 

 

Il sõeffectue par programmation des seuils de vitesse minimum et maximum dõaffichage 

via Bluetooth® et logiciel de programmation Sierzega BTcom.  

Cas particulier  : le modèle SPEEDDISPLAY GR32 Basic est programmé « dõusine » et ne 

peut être modifié ultérieurement par simple programmation  (possible par retour usine) . 

Nota  : La notice utilisateur du logiciel BTcom est disponible au téléchargement sur notre 

site  internet : www.alms - technologies.com  onglet Contacts/Téléchargements  

 

3.2  -  Affichage de la vitesse fixe ou clignotant  

 

Mode paramétrable via Bluetooth® et logiciel de programmation Sierzega  BTcom.  

Possibilit® dõinhiber lõaffichage du panneau tout en continuant ¨ enregistrer les données 

de trafic (versions S et C)  

  

http://www.alms-technologies.com/
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3.3  -  Enregistrement des données de trafic et analyses  

 

 

 

Nota  : La notice utilisateur du logiciel GRS est disponible au téléchargement sur notre 

site  internet : www.alms - technologies.com  onglet Contacts/Téléchargements  

 

http://www.alms-technologies.com/
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3.3.1  ð Bloc Matrice source  

 

                 

   Fig. 1        Fig.2  

  Mode Unidirectionnel     mode Bidirectionnel  

 

Après avoir ouvert le fichier transféré du panneau (extension .GRS) , apparait la liste de 

tout les véhicules «  mesurés  è avec pour chaque v®hicules la date et lõheure, la vitesse V1 

¨ lõentr®e de la zone de d®tection et la vitesse V2 ¨ la sortie de cette zone, ainsi que le 

sens du véhicule relevé (+ sens passant, -  sens opposé).  

Les donn®es de cette table servent de base ¨ lõ®tablissement des diagrammes statistiques  
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3.3.2  ð Bloc Filtrage des données  

 

   

   Fig. 1        Fig.2  

  Mode Unidirectionnel     mode Bidirectionnel  

 

Permet de r®duire lõanalyse des donn®es sur une p®riode et/ou suivant certains critères 

(jour, heure, vitesse, direction)  
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3. 3.3  ð Bloc Statistique  

 

 

 

Le bloc Statistique (avec rappel de légende) permet une vue globale des mesures 

effectuées par le panneau radar.  
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3. 3.4  ð Bloc Champ Textuel  

 

 

 

Permet de cr®er une ligne de commentaire relative ¨ lõinstallation physique du radar, 

celle - ci sera reportée automatiquement sur les graphiques.  

3.3.5  -  Bloc Paramétrages et création des diagrammes  

 

 

 

Le logiciel permet la création de 6 diagrammes automatiques pré définis, représentant les 

mod¯les les plus couramment utilis®s dans lõanalyse statistique de la circulation 

Le choix des ®chelles utilis®es est modifiable, ainsi que lõapparence des graphiques (2D 

ou 3D)  

Pour g®n®rer un graphique, il suffit dõappuyer sur le bouton «  Créer  » souhaité.  
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3. 3.6  ð Bloc Diagrammes Prédéfinis  
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3.3.7  ð Personnalisation du bandeau dõen- tête des graphiques  

 

Ce fichier Logo est de type Métafichier (.WMF), si vous ne disposez pas de logiciels 

permettant son ®laboration, veuillez prendre contact avec ALMS Technologies pour quõil 

vous soit créé et envoyé gratuitement.  

 

3.3.8  ð Export des mesures sous Microsoft Excel  

 

Afin de permettre lõ®laboration de nouveaux types de graphiques personnalis®s ou afin 

de créer une base de données des valeurs relevées, Le logiciel GRS offre la possibilité 

dõexporter la matrice sous format .TXT tabul®, directement exploitable sous Microsoft 

Excel ou Word.   

 

  



SPEED DISPLAY GR 32 ð GR 42 

 

  

© Copyright ALMS Technologies    Page 17  

4 ð ALIMENTATION 

 

Nota  : Tous nos panneaux sont alimentés en basse tension 12Vdc  

 

4.1 ð Alimentation  Secteur, Eclairage public ou autonome  

 

Notre kit dõalimentation sur syst¯me dõ®clairage public int¯gre tout le mat®riel n®cessaire 

à une utilisation sur Secteur 220V ou en autonome sans raccordements pour des 

applic ations mobiles.  

 

 

 

Le kit SEP est constitu® dõune fixation variable s®curis®, servant aussi de support batterie 

et chargeur, dõune batterie 18Ah/12v (deux batteries pour les mod¯les GR42) et dõun 

chargeur automatique  IP67 4 cycles de 3,6 A.  
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4.2 ð Alimentation Solaire  

 

 

Le kit solaire  est constitu® dõune fixation variable s®curis®, servant aussi de support 

batterie et r®gulateur, dõune batterie 18Ah/12v (deux batteries pour les mod¯les GR42), 

dõun panneau Solaire 50W (80W pour mod¯le GR42) avec ses fixations pour tous supports 

et dõun r®gulateur solaire PWM 12V/10A. 

5 ð CONSEIL DõINSTALLATION 

 

Nota  : Des notice s dõinstallations détaillées sont fournies avec nos panneaux radar, cette 

rubrique nõayant pour but quõune pr®sentation des r¯gles ®l®mentaires ¨ respecter 

5.1 ð Présentation de la Fixation variable sécurisée  
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Plus quõun simple accessoire, elle est garante de la s®curit® et de la pérennité de vos 

équipements.  

Cette fixation ne repose pas sur une simple attache par feuillard, brides ou autres colliers 

aluminium fr®quemment rencontr®s sur ce type de produit, dont lõindice de protection 

antivol est quasi - nul, une simple scie  à métaux ou un tournevis étant suffisants pour 

subtiliser lõensemble. 

Cette fixation sécurisée  est composé de deux ensembles aluminiums robustes prenant en 

étaux  le support, lõacc¯s aux vis de montage/d®montage se fait depuis lõint®rieur de la 

fixation, u niquement accessible apr¯s ouverture du syst¯me ¨ lõaide dõune cl® s®curis®e. 

Cette fixation robuste à de plus  été étudié pour vous apporter facilité et rapidité dans 

vos opérations de montages/démontages.  

De part sa structure en aluminium renforcée, elle  apporte la résistance nécessaire à une 

utilisation mobile exigeante nécessitant des opérations  de montages/démontages 

fréquents.  

Plus quõune simple fixation, elle sert aussi de support antivol pour les batteries (de 1 ¨ 4), 

le chargeur, ou le régulateur d e charge  solaire . 

5.2 ð Implantation  

 

Le panneau doit être visible du conducteur à approximativement 150/200m en ligne droite. Nous 

conseillons un montage du panneau à une distance de 1m du bord de la route  

 

 

 

 

 

 

Zone de détection  

Panneau  

Hauteur de montage:  
2 à 3 m au dessus du 

sol.  
Route  

Mât  
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6 ð GRILLE DE SYNTHESE 

 

 GR32 GR42 

Version  Basic S C S C 

affichage  Rouge Rouge Couleur  Rouge Couleur  

Dim. Affichage  (h*l)  32x45cm  32x45cm  32x45cm  42x60cm  42x60cm  

Type radar intégré  Doppler  Doppler  Doppler  Doppler  Doppler  

Régulation du contraste  X X X X X 

Bluetooth   X X X X 

Données Trafic   X X X X 

Logiciel dõanalyse  X X X X 

Bridage  course aux records  Usine X X X X 

Visibilité  >150m  >150m  >150m  >280m  >280m  

Angle de lecture  160° 160° 160° 160° 160° 

Protection  IP 66 IP 66  IP 66  IP 66  IP 66  

Poids (Kg)  9 9 9 15  15  

Dimension format portrait 

(h*l)  

61x75cm  61x75cm  61x75cm  80*100cm  80*100cm  

Dimension format Paysage 

(h*l)  

96x63cm  96x63cm  96x63cm  125*83cm  125*83cm  
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7 ð CONTACTS ET SUPPORT 

 

 

 

 

 

Toutes les informations figurant sur cette notice, y compris les textes et images, sont la propriété de la société ALMS 

Technologies. Toutes copie m°me partielle du document ¨ des fins commerciales n®cessite lõaccord de la soci®t® ALMS 

Technologies  


